Canon 

PIXUS MX 7600 series 

ネットワークセットアップガイド 

本書には有線 LAN 接続でご使用になる場合に必要な設定情報が記載されています。 

US 巳接続にてご使用の場合は『かんたんスタートガイド （ US 目接続編)』をお読みくださ 
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ットワークセットアップの流れ 


Windows ® をご使用の場合 


Macintosh ® をご使用の場合 


セットアップの準備をする与 P .1 


セットアップの準備をする与 P . 13 


ソフトウェアをインス!-ールする与 P .2 


ソフトウェアをインス!-ールする与 P .14 


はじめてパソコンと接続 
する場合 


有線 LAN ではじめて 
接続する^ P . 已 


2台目じ(降のパソコンと 
接続する場合 

本機をほかのパソコン 
に台目！;!降)からも有 
線 LAN で使えるように 
する与 P .9 


はじめてパソコンと接続 
する場合 


有線 LAN ではじめて 
接続する与 P . 19 


2台目じ(降のパソコンと 
接続する場合 

本機をほかのパソコン 
に台目！;!降)からも有 
線 LAN で使えるように 
する与 P.22 


セットアップ完了 

セットアップ中にトラブルが発生した場合は、「困ったときには」 （ P .2 己）を参照してください。 


記号について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のような 
マークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みくだ 
さい。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


Mmma Windows 独自の操作について記載しています。 


Macintosh 独自の操作について記載しています。 


商標にごいて 

♦ Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

♦ Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
















本機とパソコンをセットアップずる 

(Windows) 


本機をパソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインス!-ールする必要が 
あります。 


本書では、2つの接続方法について説明します。 


有線 LAN ではじめて接続ずる 



本機 




本機と有線 LAN ではじめて 


接続するパソコン 


まだネットワークに接続していない本機を、有線 LAN 
接続で使用でさるよラにします。このセットアップで 
は、本機とパソコンの両方を設定します。 

有線 LAN の接続が完了するまでは、 US 巳接続を通して本 
機をセットアップします。 

USB 接続で本機を使用している場合も、有線 LAN ではじ 
めて接続する場合は、本書にしたがって、再度セットアップ 
を行ってください。 


ほかのパソコン (2 台目 W 暗)か S をち線 
LAN で®えるようにずる 



本機 



すでに本機と有線 LAN で 
接続済みのパソコン 



本機と有線 LAN で接続する 


すでに本機が有線 LAN 接続で使用できるようにセット 
アップされている場合、ほかのパソコン （2 台目(降) 
からもネットワークを通して本機を使用できるように 
するには、2台目じ(降のパソコンのみ設定します。 


2台目(降のパソコン 


1セットアップの準備をする 


MP ドライバをパソコンにインス!-ールする前に、 IJTF のことを確認してください。 

♦ 本機の取り付け•調整が完了していない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照して、本機を正しく設 
置してください。 

♦ セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を一時的にオフにするか、設定を変更します。ファイアウォール機能 
をオフにする場合は、ネットワークをインターネットか5切り離してください。 

ファイアウォール機能については、ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


•重要 


本機のセットアップのために一時的にオフにしたセキュリティソフトウェアのファイアウオール機能は、セットアップが完了した5オン 
に戻してください。セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏 
ミ安する危険性があります。十分ご注意ください。 


本機とパソコンをセツトアップする ( Windows ) 
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♦ パソコンと八ブなどのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを 
確認します。 

ネットワーク機器の構成、ルータ機能の有無はご使用になる環境により異なります。詳細については、ご使用の機器のマ 
ニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


•重要 


本機を有線 LAN で接続するためには、 LAN ケーブルや八ブなどが必要です。別途ご購入ください。 

• オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 

• 起動しているすべてのプ□グラムはあ5かじめ終了しておいてください。 

• インス!ルの際には、管理ち （ Administrators グループのメンバー)として□グオンする必要があります。 

•インス I -ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

• インス!-ールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって [ OK ] をクリックして 
<ださい。 

再起動後、中断したところか5再びインス!-ールが始まります。再起動中はセツトアップ CD - ROM を取り出さないでください。 


本書では Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition (li (降、 Windows Vista ) の画面で説明しています。特にこ 
とわりのない限り、 Windows XP、Windows 2日日日の場合も同様の手順です。 


2ソフトウェアをインストールずる 


セットアップ中に、持斤しい八ードウェアが見つかりました]画面または時斤しい八ード 
ウェアの検索ウィザード]画面が自動的に表示された場合は、下の操作を行ってくだ 
さい。 

〇パソコン側の USB ケーブルを抜く 


画面が閉じた場合は、 J ^ TF の手順©か5行ってください。 
©[キャンセル]をクリックする 
©本機の電源を切る 
〇下の手順©か5操作する 



本機の電源を切る 



操作ノ ネルのランプがすべて消灯していることを確認してください。 



パソコンの電源を入れて、 Windows を起動ずる 


R 『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに乂 
れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

自動的に起動しない場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の 
「困ったときには」の 「 MP ドライバがインス!-ールでさない」 

の「『セットアップ CD - ROM 』 が自動的に起動しない」を参照 
して < ださい。 

Windows Vista をご使用の場合与>手順4へ 
Windows XP /2000 をご使用の場合与手順目へ 
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本機とパソコンをセットアップする ( Windows ) 
























Q [自動再生]画面が表巧された5、 

[Msetup4.exe の実行]をクリックする 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 


分 


DVD RW ドライブ （E:) CANON_D 


巧ソフトウエアとグームに巧しては苦に巧の巧作を巧う： 
プ□ヴ=?ムのイ、ノスト ー <し/！が 


域货実嘉 


ま思のオプション- 


I フエォ燃驗背ルをま示 

コントロールバネルで自巧巧牛の四.ぞホをぞしまず 


B [ユーザーアカウント制御]画面が表示された S 、 [続 
巧]をクリックずる 

降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示さ 
れた場合は、同様に[続行]をクリックしてください。 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 




[おまかせインストール]をクリックする 


canon pexus mx 7600 


MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーショ 
ンソフトが一度にインス I -ールされます。 

インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでイ 
ンス I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてく 
ださい。 



D [おまかせインストール]画面が表示された5、 
[インストール]をクリックずる 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバやアプリケー 
シヨンソフトの説明が表示されます。 


Q [ f ま用許諾契約]画面が表示された5、内容をよく読 
んで[はい]をク IJ ツクずる 


インストールが始まります。 

途中、アプリケーションのインス!-ール画面が表示されること 
があります。表示される画面の内容を確認し、指示にしたがつ 
てインス I -ールを進めてください。 


おまかせインストール 


ドライバと電子マニュアル瓶扱說巧書） 


README ファイルま示：I 


I み Ml 


| mp ドラィバ 
アブリケーンヨン 


igl ^電子マニュアル(巧扱説明書） 


L キヤノン IJ ネットつ-ク、シール 
■Canon IJ Network Tool 
イージーフォトブ U ント EX 
'Easy-Photo Print EX 

^ マイブリンタ 

4 J けソニックソ U ユーンヨンテクノロジー 


みバナソニック VU ュー 

艰親取まお Li ぉ 


"1 




MP ナビヴータ EX 
MP Navigator EX 
防、ぶューン3ンメニュー 
Solution Menu 
アトど RGB (1998) 

Adobe RGB (1998) 

け■ソニック VU ューシ 3 ンテクノロジー 

^ファイル管理ま命 Li わ 


一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろし(ナれば[インストール]をクリックしてくださし、。 
ソフトウXアをにマウスボインタを合わせる t ソフトウェアの紹介が表示されます。 




インストール予巧時巧：1 



使用許諾契約 

Canon 毀 S 
Adobe RGB 。9卵） 
謀曲车ホ Lite 
ファイルを巧モホ Lite 



インストー J レ 

セットアッブ 





使用許諾契約 

Canon 製品 

Canon 製品をインストールする前こ、下記の使用許諾契約書をよくも' 


ま要-インストール前こおずお読み下さい 
ソフトウ1 ア使用許諾契巧き 

このほ用許諾契約香は、本巧巧許託契約香とともに巧供されるキヤノンのソフト 
ウェア(オンラインマニュアルおよむその化のち子的文著ががせて巧供される場合、 
これら错み、丄： rrr 許諾ソフトウェア J といいます。）におしておを辖とキヤソン巧ま 
をな ( W 下、丰ヤノンといいます。）との巧で統おされる法的な契約です。「許諾ソフト 
ウェア J をインストールする C とにより、わぞ辖は本契約の桑巧に巧束されることにち] 
巧されたちのとしまず。本契約のを巧に同巧されない巧合は、わぞ滿まキヤノンより 
ぽ用わ箱紛ナを:とができず、「な託ソフ。ェア J なま用することはできません。お 
ぞ满ま「許託ソフトウェア J のインストールおうわないで下さい。 



本機とパソコンをセツトアップする ( Windows ) 
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Q [セットアップ方法]画面が表巧された s 、 接続方法 
を選択する 

iu 降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なりま 
す。 


使用許諾黄巧 

セットアップちま 

インストール 

セットアッブするち法を選巧し[次へ悼クリックしてください。 

;TEP 3 

® USB 據錦で使用する 

じ SB 接練でブリンタを使用する琢合に選巧してくださ 


〇 プ J ンタむくソコンをネットワーク接続で使用できるようにする 
r。 巧めてブリンタをネットワークに接結する場合や、セ 

<ク; a ットアジブをやり直す場合に選巧してくださし、。ネット 
^ワー終了するまでは、 USB を接結してブリ 
ンタをセットアジブします。 

〇 i くソコンのみネットワーク接続で使用できるようにする 
r'ja 夕 / すでにネットワーク(こ接統巧みのブ/ソタにノ くソコン 

を接続する 巧 合は、こちらを遽巧してください。 

ご 案の 





有線 LAN ではじめて接続する=> P.5 


まだネットワークに接続していない本機を、有線 LAN 接続で使用でさるようにします。このセットアップで 
は、本機とパソコンの両方を設定します。 



ほかのパソコン （2 台目 W 暗）か6もち線 LAN で使えるようにする=> P-9 


すでに本機が有線 LAN 接続で使用でさるようにセットアップされている場合、ほかのパソコン （2 台目降) 
からもネットワークを通して本機を使用でさるようにするには、2台目じ(降のパソコンのみ設定します。 
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本機とパソコンをセッ ト アップする （ Windows ) 































2-1 有線 LAN ではじめて接続する ( P .4 の手順日のつづき) 


•重要 


まだネットワークに接続していない本機を有線 LAN 接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウエアをインスI-ールしておく必要が 
あります。「1セットアップの準備をする」 （P.1) と「2ソフトウェアをインス!-ールする」 （P.2) の操作が完了していることを確認し、じ(下の 
操作を行ってください。 



[セットアップ方法]画面で、[プリンタとパソコンを^ 
ネットワーク接続で使用でをるようにする]を選び、- 


セットアップ方法 

たットアッブするち法を選巧し、[次へ]をクリックしてがさし、。 


[次へ]をクリックする 


ここで [ US 巳接続で使用する]を選ぶと、 US 巳接続での MP ドライバのイ 
ンスI-ール手順となり、有線 LAN 接続でのネットワークの設定がされません。 



〇 USB 接綿で使用ずる 

で B 接続でブリンタを使用する場合に選巧してな::さ 


4 


ブ.レ女と A ：■じ:--‘をす!:小9-ク接捕で巧用でき云ようじする 

! 蝶 . ミ ' 據密たづ離獄雖冷 ,; 


巧めてフリン女をネットワークに紛売する场をや、だ 
•♦'3 ットアジブをやりをす巧をに選巧してください。ネット 
W ワークミを定が終了するまでは、 USB を接踊してブリ 
ンタをセットアシブします。 


〇 / S ソコンのみネシトワ—ク接続で使用でさるようにする 

lis 起卜場ワ合—をこ淺變諭な薄點ソコン 


ヤンだル j 



Q [プリンタの接続]画面が表巧をれた5、本機とパソ 
コンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる 

本機の電源を入れると、コピーボタンが緑色に点滅後、点なし 
ます。パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示 
されます。 

( g ^ 

• 有線 LAN 接続でのネットワーク設定が完了するまでは、 US 巳接続を通して 
本機をセットアップします。 

• 3分経っても次の手順に進めないとさは、『操作ガイド（お手入れ編)』の 
「困ったとさには」の 「MP ドライバがインス!-ールでさない」を参照して 
<ださい。 



B [セットアップの準備]画面が表巧された5、準備が 
でまていることを確認し、[次へ]をクリックずる 


&SS} 

すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用す 
るかを確認する[設定環境の確認]画面が表示されます。そのままの設定で 
セットアップを進めることができますので、[このまま使用する]をクリック 
してください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、[設定を変 
要する]をクリックしてください。 


わがトアップの垄宙 



游 I 毫齡獻豁臟觀严め加，トァが祈ぃます。 

1. プリンタのを源げオンにねっている 


. バリエ/がネットワークぶ言巧ち旅が撤こねっている 


. プリンタとバリ]ンが USB で巧掃されている 


[ <戻る風 n ;れ>(がりIキャシセルI 


本機とパソコンをセツトアップする ( Windows ) 


已 




















































[有線 LAN 接続の確認]画面が表巧されたら、本機の 
LAN ケーブル接続部のカバーを取りかし、八ブなど 
のネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続 
し、[はい]をク IJ ックする 

USB ケーブルで接続されている本機が、有線 LAN を通して自 
動検出されます。 


セットアップするプリンタにはち紙 LAN のポートびあり、 LAN 操扇されていますか？ 

(L 

はい任）1】いいえ(の1 [ 

1) 

4?サン&レ真 


ネットワーク機器の接続については、ご使用の環境にしたがってくだ 
さい。 

Windows Vista をご使用の場合与手順6へ 
Windows XP /2000 をご使用の場合与手順曰へ 



本機を自動検出でさなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表 
示されますので、じ(下のことを確認し、[接続]をクリックしてください。 

• 八ブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワーク 
で接続されていることを確認してください。 

• 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 
•本機に設定したい IP アドレスが[プリンタの IP アドレス設定]画面に表示 
されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異な 
る場合は、[次の IP アドレスを使用する]を選んで設定したい IP アドレス 
を入力してください。（※本機の電源がオフになっている場合、本機の[プ 
リンタの IP アドレス設定]画面は表示されません。） 

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の 
r [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示される」 （P.2 目）を参照してくだ 
さい。 


プリンタの IP アドレス設定 





み IP アドレスを自か的に胁导する姐 
の渐 DIP アドレスを博巧する ( U ) 

IP アドレス取 
サブネットマスク樹： 

デフオルトザートな E イの)： 



[ネ。トワ-な巧視汹 I 




[力ードス□ットのセットアップ]画面が表巧された 
5、ドライブち（文字）を指定して[次へ]をクリッ 
クする 

Windows Vista の場合は表示されません。 

• ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードス□ットをネット 
ワークドライブとして割り当てると、パソコンか5本機のカードス□ットに 
セットされたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書き込むことがで 
さます。 

パソコンか5ネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書き込むに 
は、本機の[各設定]の[カード書さ込み状態]を [LAN か5可能]に設 
定してください。 [US 巳か5可能]に設定すると、ネットワーク経由では 
カードス□ットにアクセスがでさません。 

• 「カードス□ットとの通信に失敗しました」が表示された場合は、[再試行] 
ボタンをクリックしてください。それでも失敗する場合は、 r [カードス□ッ 
卜との通信に失敗しました。]が表示される」 （P.28) を参照してください。 

• 「ドライブス字が全て使われているため、これ！;!上の割り当てがでさませ 
ん。」が表示された5、[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、 
いずれかのドライブの設定を解除してか5再度、 Canon IJ Network Tool 
か5カードス□ットの設定をしてください。 

• 「このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割 
り当て5れています。」が表示された5、カードス□ットはすでに設定され 
ています。 [OK] ボタンをクリックして、[次へ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 
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本機とパソコンをセットアップする （ Windows ) 













































































Q [セットアップの完了]画面が表示された s 、 パソコ 
ンと本機をつないでいる USB ケーブルを巧いて、 
[完了]をクリックずる 

これで本機とパソコンのセットアップが完了しました。 

セットアップ結果を確認する場合は、[セットアップ結果]をク 
リックしてください。 



• ポート名を変更する場合は、[セットアップの完了]画面で[セットアップ 
結果]、[ポート名の設定]の順にクリックしてください。詳細については、 
「困ったときには」の「ポート名を任意の名前に変更したい （Windows)」 
(P.30) を参照してください。 

• [デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示された5、 [OK] をクリッ 
クして < ださい。 



[セットアップの終了]画面が表示された S 、 [次へ] 
をク IJ ツク する 


ST；；。 許諾黄め 

セットアップの終了 


インストール 

STEP 3 



STEP 4 

ご案の 

m 



取； 1) 


凸 [CANON iMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示された5、[登録]をクリックずる 


• 登録を行ラ場をはインターネットへ接続する必要がありますので、インター 
ネットへ接続する前に必ずフアイアウォール機能をオンにしてください。 
•あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順10に進みま 


使用許諾契巧 

FEP 2 

インストール 


CANON IMAGE GATEWAY おお会員登録 


セットアジブ 


ご案の 

CANON IMAGE 
GATEWAY のご巧か 

PKUS 巧用枯ぶ13査ブロ 
ヴラム 


鬻縫餘辭:黯澀視 

けに使われます々 


す。デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 

• パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再 
起動してください。 


後で登録される場合は、[キャンセル拾クリックし、次 
のステッブへと進みます。デスクトッブの 「CANON 
iWVGE GATEWAY 無が会員登绿 MX? 600」アイコン 
をダカしクリックする t いつでも会具登録すること 



[ 牛ヤンたル 



本機とパソコンをセツトアップする ( Windows ) 
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インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キ 
ヤノンイメージダートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 


登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンノ く一は本機内部に貼り付けられています。 





シリアルナンバー 


Q [ PIXUS 巧用が況調査プログラム]画面が表巧をれ 
た5、内容を確認する 

お客様の ニーズに 合わせた より 良い製品の企画、開発を行うた 
めに、ご使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集 
しています。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら[同意する] 

をクリックして < ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムは 
インス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 


使用許諾寶巧 

STEP 2 

インストール 
STEP 3 

たジトアジブ 


PIXUS 使用が況調査プログラム 

キヤソンでは、お客操 D ニーブに合わせたよりちいお品のを画、開発を巧うたゆに、お 

數卜纖觀え瓣 聽顯觸藤ぞン上に雛し、インタ- 




る撰* 


'ゼんので、ご了巧ください。 




I ；同意しない i 11 同意する j 


EQ 


[インストールが完了しました]画面が表示された5、 
[終了]をクリックする 

セットアップ CD - ROM が排出されます。 

排出されない場合は、手動で取り出してください。 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] 
にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をク 
リックしてください。パソコンの再起動が完了した5セット 
アップ CD - ROM を取り出してください。 



^^# 5 ] 

•セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。 

• Windows Vista をご使用の場合、力ードス□ットの設定は、 MP ドライバ 
をインストールしたあと Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイ 
ネットワークツール）を起動してか5行ってください。カードス□ットの設 
定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経 
由でカードス□ットを使う」を参照してください。 
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本機とパソコンをセットアップする ( Windows ) 






































































2-2 本機をほかのパソコン （2 台目な B) か6もち線 LAN で使える 

よラにする ( P .4 の手順9のつづき） 


I •重要 


2台目 LU 降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2台目降のパソコンにソフトウェアをインス!-ールしておく必要があります。「1セット 
アップの準備をする」 （P.1) と「2ソフトウェアをインス!ルする」 (P.2) の操作が完了していることを確認し、 J^TF の操作を行ってくださ 
い。 


D 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続され 
ていることを確認して本機の電源を入れる 

電源を入れると、コピーボタンが緑色に点滅後、点なします。 


• ネットワーク上の本機へのアクセス制限 （MAC アドレスフィルタリング） 
を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの情報を追加設定し 
ておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされているパソコン 
か5 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイ ネッ トワークツー ル） 
を使って行います。 

• セットアップするパソコンと本機が USB ケーブルで接続されていないこと 
を確認してください。このセットアップでは、 US 目ケーブルで接続するこ 
とはありません。 


B [セットアップ方法]画面で、[パソコンのみネット 
ワーク接続で巧用できるようにする]を選び、[次へ] 
をク IJ ックする 

ネットワーク上にある本機が自動検出されます。 



セットアップ方ま 

セシトアジブするち法を邊巧し、[次へ]をクリックしてくださし、。 


USB 接続で巧用する 

USB 接結でブリン女を使用する場合に選巧してくださ 


〇ブリンタと/ くソコンをネットワーク接統で使用でぎるようにする 
rji 巧めてブリン女をネットワークに接統する場合や、た 

^な、ジトアジブをやりをす巧含に遇巧してください。ネット 
み ワーク殺走:が終了ずるまでは、 USB を接統してプリ 
ン女をたットアジブします。 


a 


(パソコンのみネットワーク接続で使用できるようにする I 

lis 转据ぷ溝變盜だ為 i でコン 


ヤンセル j 


本機とパソコンをセツトアップする ( Windows ) 
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本機を選び、[次へ]をクリックする 

Windows Vista をご使用の場合与手順己へ 
Windows XP /2000 をご使用の場合与手順4へ 

本機が検出されない場合は、 m 下のことを確認し、[更新]をクリックしてく 
ださい。 

• 本機の電源が入っていること、 LAN ケーブルでネットワーク機器に接続さ 
れていることを確認してください。 

• ネットワーク上の本機へのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング） 
が設定されていないことを確認してください。 

• セキュリティソフトウエアのファイアウ オール 機能がオフになっているか確 
認してください。 

ご使用の環境によってはネットワーク設定を切り替えるソフトウエアなどが 
強制的に「インターネット接続ファイアウオール」機能をオンにしてしまう 
ちのがありますので、そち5の設定ちあわせてご確認ください。 



Q [力ードス□ットのセットアップ]画面が表示された 
5、ドライブ名（文字）を指定して[次へ]をクリッ 
クずる 

Windows Vista の場合は表示されません。 

• ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードス□ットをネット 
ワークドライブとして割り当てると、パソコンか5本機のカードス□ットに 
セットされたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書さ込むことがで 
さます。 

パソコンか5ネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書さ込むに 
は、本機の[各設定]の[カード書さ込み状態]を [ LAN か5可能]に設 
定してください。 [ US 巳か5可能]に設定すると、ネットワーク経由では 
カードス□ットにアクセスがでさません。 

• 「カードス□ットとの通信に失敗しました」が表示された場合は、[再試行] 
ボタンをクリックします。それでも失敗する場合は、 r [カードス□ットとの 
通信に失敗しました。]が表示される」 （ P .28) を参照してください。 

• 「ドライブス字が全て使われているため、これ上の割り当てがでさませ 
ん。」が表示された5、[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、 
いずれかのドライブの設定を解除してか5再度 、 Canon IJ Network Tool 
(キヤノンアイジェイネットワークツール）か5カードス□ットの設定をし 
て < ださい。 

• 「このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割 
り当て5れています。」が表示された5、カードス□ットはすでに設定され 
ています。 [0 K ] ボタンをクリックして、[次へ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 



B [完了]をクリックする 

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。 


t ットアップの完了 



わトア》ブの結まを應巧る巧をは、化ットア》ブ捕ま]を州》ルて{ださい。 
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本機とパソコンをセットアップする （ Windows ) 























































Q [セットアップの終了]画面が表示された s 、 [次へ] 
をク IJ ツクする 


Q に ANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示をれた5、[登録]をクリックする 

• 登録を行う場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インター 
ネットへ接続する前に必ずフアイアウォール機能をオンにしてください。 

• すでに登録済みの場合、またはあとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]を 
クリックして手順8に進みます。デスクトップ上のをダブルクリック 
すると登録が行えます。 ^ 

• パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再 
起動してください。 




インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キ 
ヤノンイメージゲートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 


登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンノ く一は本機内部に貼り付け5れています。 





シリアルナンバー 


本機とパソコンをセットアップする ( Windows ) 

































































Q [ PIXUS 巧用が就!調査プログラム]画面が表示され 
た5、内容を確認する 

お客様の ニーズに 合わせた より 良い製品の企画、開発を行うた 
めに、ご使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集 
しています。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら[同意する] 

をクリックして < ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムは 
インス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 



PIXUS 使用状況記査プログラム 

掠《绑ん贺赞お韓激當躲撫叢吾链も離數雙扛ぉ 

ネットを i じてキヤ y ンへの懈 fe •を宿鄉脯いしています。 

ぶ茲 r 番号 

:為琴* 1 

端約.驟言語 


g 驗,》)黃 

ぶんので、ご了をください。 




k 詳巧說巧一 


i 同意 i ； ない —i 11同意する I 



[インストールが完了しました]画面が表示された S 、 
[終了]をクリックする 

セットアップ CD - ROM が排出されます。 

排出されない場合は、手動で取り出してください。 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] 
にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をク 
リックしてください。パソコンの再起動が完了したらセット 
アップ CD - ROM を取り出してください。 

(^SS 

•セットアップ CD - ROM は大切に保管してください。 

• Windows Vista をご使用の場合、力ードス□ットの設定は、 MP ドライバ 
をインストールしたあと Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイ 
ネットワークツール）を起動してか5行ってください。カードス□ットの設 
定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経 
由でカードス□ットを使う」を参照してください。 
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本機とパソコンをセットアップする （ Windows ) 



























本機とパソコンをセットアップずる 

(Macintosh) 


本機をパソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインス!-ールする必要が 
あります。 


本書では、2つの接続方法について説明します。 


有線 LAN ではじめて接続ずる 




本機と有線 LAN ではじめて 
接続するパソコン 


まだネットワークに接続していない本機を、有線 LAN 
接続で使用できるようにします。このセットアップで 
は、本機とパソコンの両方を設定します。 

有線 LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通して本機 
をセットアップします。 

USB 接続で本機を使用している場合も、有線 LAN ではじめ 
て接続する場合は、本書にしたがって、再度セットアップを 
行ってください。 


ほかのパソコン (2 台目睹)か S をち線 
LAN で巧えるようにずる 



すでに本機が有線 LAN 接続で使用できるようにセット 
アップされている場合、ほかのパソコン （2 台目(降) 
からもネットワークを通して本機を使用できるよラに 
するには、2台目じ(降のパソコンのみ設定します。 


本機と有線 LAN で接続する 
2台目(降のパソコン 


1セットアップの準備をする 

L _ A 


MP ドライバをパソコンにインス!-ールする前に、じ(下のことを確認してください。 

♦ 本機の取り付け•調整が完了していない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置 編)』 を参照して、本機を正しく設 
置してください。 

♦ セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を一時的にオフにするか、設定を変更します。ファイアウォール機能 
をオフにする場合は、ネットワークをインターネットか5切り離してください。 

ファイアウォール機能については、ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


I •重要 


本機のセットアップのために一時的にオフにしたセキュリティソフトウェアのファイアウオール機能は、セットアップが完了した5オン 
に戻してください。セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏 
ミ安する危険性があります。十分ご注意ください。 


本機とパソコンをセツトアップする （ Macintosh ) 
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♦ パソコンと八ブなどのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを 
確認します。 

ネットワーク機器の構成、ルータ機能の有無はご使用になる環境により異なります。詳細については、ご使用の機器のマ 
ニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


•重要 


本機を有線 LAN で接続するためには、 LAN ケーブルや八ブなどが必要です。別途ご購入ください。 


• オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 

• Mac OS 9 s Mac OS X Classic 、 および Mac OS X v . l 0.3.8 LU 下の環境には対応していないので、本機と接続しないでください。 

• Mac 0 S X を複数のユーザー（アカウント）でご使用の場合、管理者のアカウントで□グインしてください。 

• 起動しているすべてのプ□グラムはあ5かじめ終了しておいてください。 


本書では Mac ® OS X V. 10.4. x の画面で説明しています。特にことわりのない限り 、 Mac OS X v .10.3.9 の場合も同様の手順 
です。 


2ソフトウエアをインストールずる 


すでに本機が有線 LAN 接続で使用できるようにセットアップされていて、ほかのパソコン （2 台目(降）からも LAN 接続でセッ 
トアップする場合は、 US 巨ケーブルを接続する必要はありません。手順2からはじめてください。 



起動する 

本機の電源が入っていることを確認してください。 

R 『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに乂 
れる 

CD - ROM のフオルタ'が自動的に開かない場合は、デスクトップ 
に表示される过をダブルクリックします。 
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本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 
























































[Setup] アイコンをダブルクリックずる 這 P - •，!'ひ N。"? 的 

言 

.set 叩 J 


B ちの画面が表示されたん管理ちのち前とパスワード 
を入力し、 [OK] をク IJ ックする 

管理ちの名前とパスワードがわか5ないときは、左下の®をクリックすると 
対処方法が表示されます。 


僅 


"Setup" を»がするには、 /t スワードを入力して<ださ 
V.'. 


名巧 ：I 


バスワード又 

巧巧な倩餐 


③ 


(^キヤンセル） 



[おまかせインストール]をクリックする 


MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーショ 
ンソフトが一度にインス I -ールされます。 

インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでイ 
ンス I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてく 
ださい。 



Q [おまかせインストール]画面が表示された5、 
[インストール]をクリックずる 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバやアプリケー 
シヨンソフトの説明が表示されます。 


おまかせインストル 



MacOSX 10.4 ドライブ空き容量 SU7ZMB 
巧巧さ量合れ】】 IMB 
README ファイルを示：圓 


,^ I ^ ■モマニュアル(。扭脱巧書） 



巧 J ケー>3ン 


巧も MP ナビゲータ EX 

Wmp Navigator ex 

B 

お MB 

m イージーフオトプリント EX 圓 

fS^Easy-PhotoPrint EX mmb 

A キヤノン U 本ットワークジ ーJ レ 

Canon U Network Tool 

冒 

• IMB 

、さ 4 パナソニックソリユーシ g ンテクノロジー 
巧[氏 R, ホ Lite : flMB 


— R まにあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください， 
ソフトウェア名にマウスポインタををねせると、ソフトウェアの巧々が表示されます。 





Q [使用許諾契約]画面が表示された5、内容をよく読 
んで[はい]をク IJ ックする 



使用許諾契お 

港巧したソフトウェアをインスト ー J レする前に、下記の使用お巧巧巧* 
をよくおなみください。 


インストールが始まります。 

途中、アプリケーションのインス!-ール画面が表示されること 
があります。表示される画面の内容を確認し、指示にしたがつ 
てインス I -ールを進めてください。 


要-インストール ir にがすお jfe 下ミい 


ソフトウェア使用巧巧巧 

この巧用巧巧巧的■は、本巧用巧巧巧巧■ととちに巧かまれるキヤノンのソフト 
ウェア（オンラインマニュアルおよびそのせの«子的义•が併せて提がされる塌 


F r 巧巧ソフトウェア J といいます，） 


ヤノンホ巧をれ（が下、キヤノンといいます，）との m で巧 IS されるま的な巧ので 


す， r 巧なソフトウェア J をインストールずることによ0、おは本巧約のち巧 
に巧巧されることに巧憲されたものとします.本巧巧の条巧に巧寒まれない場を 


は、お客«はキヤノンより巧用巧巧を巧けることができず、>■巧巧ソフトウェア J 
を巧用することはできません.お客なは>■巧なソフトウェア J のインストールを巧 
ねないで下まい • 


お客«は下£の条巧に 
れるものとします。 


基づいてのみ f 巧巧ソフトウェア J を巧用することに巧*さ 


使巧》ち巧巧•に同意する《合は[肋、]をクリックしてください。じがえ]をクリジ 
クするとソフ防エアのインストールを中止します • 





本機とパソコンをセツトアップする （ Macintosh ) 


1已 













































































[セットアップの終了]画面が表示された S 、 [次へ] 
をク IJ ックする 


使用な巧巧巧 

七ットアップのち了 

インスト-ル 

セットアップが お 了しました。これで本»品をお巧い L ぃただけます。 

STH>3 

[々へ]をクリックし、ホのステップへ進んでください • 

七ッ威 W 


ご案内 

m 


[ 浊ク」 1 


旺] 


に ANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示をれた5、[登録]をクリックする 

• 登録を行ラ場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インター 
ネットへ接続する前に必ずフアイアウォール機能をオンにしてください。 

• あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順11に進みま 
す。デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 


インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キ 
ヤノンイメージゲートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 



登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンノ く一は本機内部に貼り付け5れています。 





シリアルナンバー 
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本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 
































































[インストールが完了しました]画面が表示された S 、 
[再起動]をク IJ ツクする 


これで、ソフトウェアのインス!ルが完了しました。 


パソ]ンの再起動後に 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンア 
イジエイネットワークツール）が自動的に起動します。次ペー 
ジの手順12からネットワークの設定を行ってください。 

パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD - ROM を取り 
出してください。 

(¢ 15 ] 

セツトアップ CD - ROM は大切に保管してください。 



《 Mac OS X V. 1 0.3.9 の環境でご使用の場合 

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識さ 
れない場合があります。その場合は、 US 目ケーブルを抜き差し 
するか、または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。 

Mac OS Xv .10.3.9 をご使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャンし 
た原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション]フォルダにあるイ 
メージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX 
(エムピーナビゲーターイー エッ クス）に設定しておく必要があります。詳し 
くは、『操作ガイド（本体操作編)』の r 画像をスキャンする」の「スキャンの 
方法について」を参照してください。 


本機とパソコンをセツトアップする （ Macintosh ) 
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に anon U Network Tool ] 画面が表巧された5、 
接続方法を選択する 

iU 降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なりま 
す。 



このパソコンとプリンタの巧統方まを a 巧してください。 

プリンタを USB» 続で使用する場合は、山 SB で使用する]を巧巧して、【〇りをクリックして< 
ださい。セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 巧巧で使用する巧合は、 [LAN で巧用する】を巧巧して、のりをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク設定を巧ってください。 

@ USB で巧用する 
〇 LAN で使用する 

f キャンセル)^ OK ^ 


有線 LAN ではじめて接続ずる=> P .1 9 


まだネットワークに接続していない本機を、有線 LAN 接続で使用でさるようにします。このセットアップで 
は、本機とパソコンの両方を設定します。 



ほかのパソコン （2 台目1ッ降）か6もち線 LAN で®えるようにずる^ P .22 


すでに本機が有線 LAN 接続で使用できるようにセットアップされている場合、ほかのパソコン （2 台目降) 
からもネットワークを通して本機を使用でさるようにするには、2台目 iU 降のパソコンのみ設定します。 
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本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 

























2-1 有線 LAN ではじめて接続する ( P -1 目の手順12のつづき) 


•重要 


まだネットワークに接続していない本機を有線 LAN 接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウェアをインス I -ールしておく必要が 
あります。「1セットアップの準備をする」 （ P .13) と「2ソフトウェアをインス!-ールする」 （ P .14) の操作が完了していることを確認し、 

の操作を行ってください。 


□ に anon U Network Tool ] 画面が表巧された5、 
[ LAN で使用する]を選んで [ OK ] をクリックする 

Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワーク 
ツール）が起動していない場合は、[ライブラリ]フォルタ'から 
[ Printers ] -► に anon ] -► [ BJPrinter ] -► [ Utilities ] -► 
に anon IJ Network Tool ] を順にダブルクリックしてくださ 


Canon U Network Tool 


このバソコンとプリンタの巧統方まを a 巧してください。 

プリンタを USB» 統で使用する場合は、 [USB で巧用する]を58巧して、 [0 りをクリックしてく 
だまい。セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する巧含は、 [LAN で巧用する]を»巧して、 [0K] をクリックしてく 
ださい。そのを、プリンタのネットワークおをを巧ってください。 


•八, USB で巧巧す る 

( ©LAN で使用する) _ 

C キャンセル 1 iso 一 ) 


し、。 


&& 

ここで [ US 巳で使用する]を選ぶと、有線 LAN 接続でのネットワークの設定 
が行われず 、 Canon IJ Network Tool は終了します。 


[セットアップの準備]画面が表示されたら下のことを確認 
し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•本機の電源が入っているか確認してください。 

•本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認 
して < ださい。 


み ri 


セットアププの>備 


US 晚巧巧してセットアップする場合は、な下を度 R してく 
ださい， 

-ブリンタのドライ/たがインストールまれている 
-プリンタの Mi が入っている 
- USB ケープルが正し<巧«されている 


争 OK 今 


♦ MP ドライバがインス I -ールされているか確認してください。 


[Canon IJ Network Tool ] 画面のポップアップ 

メニューか S [セットアップ]を選び、[プリンタ] なごの‘ホ 


か5 [ MXxxx ] (XXX は機種ち）を選んで [ OK ] 


をク IJ ツクずる 


• 「プリン 


J ンタを検出できませんでした。」と表示された場合は[日のをクリッ 
クしてか5、じ(下のことを確認し、[更新]をクリックしてください。 
- USB ケーブルで本機とパソコンが接続されているか 
-本機の電源が入っているか 

すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用 
するかを確認する[設定環境の確認]画面が表示されます。そのままの設定 
でセットアップを進めることができますので、[このまま使用する]をク 
リックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、 
[設定を変更する]をクリックしてください。 



こ巧粧巧定 ...) 


ネットワーク設をを行なラプリンタを a 巧して【〇のをクリックしてください。プリン 
夕を USB ケープルで接惊して巧用する巧合、またはすでにネットワーク設定がま了し 
ているプリンタを巧用する#合は、[プリンタを登塚】をクリックして、プリンタを追 
な]してください。 


③ ("プリンタを登を ) キャンセル 卜 0 K 3) 


本機とパソコンをセツトアップする （ Macintosh ) 
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[有線 LAN 接続の確認]画面が表巧されたら、本機の 
LAN ケーブル接続部のカバーを取りかし、八ブなど 
のネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続 
し、[はい]をク IJ ックする 

USB ケーブルで接続されている本機が、有線 LAN を通して自 
動検出されます。 


有線 LAN お惊の巧諾 


セットアップするプリンタには有篇 LAN のポートが 
あり、 LAN 接統されていますか？ 


( いい无 ) はレ'-寺) 



本機を自動検出でさなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表 
示されますので、じ(下のことを確認し、[接続]をクリックしてください。 

• 八ブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワーク 
で接続されていることを確認してください。 

• 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 
•本機に設定したい IP アドレスが[プリンタの IP アドレス設定]画面に表示 
されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異な 
る場合は、 [ TCP / IP の設定]の[次の IP アドレスを使用する]を選んで設 
定したい IP アドレスを入力してください。（※本機の電源がオフになってい 
る場合、本機の[プリンタの IP アドレス設定]画面は表示されません。） 

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の 
r [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示される」 （ P .2 目）を参照してくだ 
さい。 


プリンタの IP アドレス設定 


ネットワーク上のプリンタを自助な出でまませんでした。 
使用するプリンタの IP アドレスを設定してください。 

TCP/IP の設定： I IP アドレス去自曲的に取得する 


IP アドレス： 192.168 .11.2 



( ネットワーク巧報 ） 


@ (キャンセル）（お 乂 户接庶づ) 


Q [セットアップの完了]画面が表示された5、パソコ 
ンと本機をつないでいる USB ケーブルを巧いて、 

[ OK ] をク IJ ックする 

これで本機とパソコンのセットアップが完了しました。次の手 
順からネットワークの設定を行います。 

プリンタ設定ユーテイリテイと 、 Canon IJ Network Scanner 
Selector (キヤノンアイジェイネットワークスキャナセレクタ） 

が起動します。 @ OK 


セツトアツブの完了 


セットアップが完了しました。 

プリンタとバソコンを接惊している USB ケープルを巧いて、[〇均をクリックして<だ 
さい。その後、プリンタをを用のダイアログと Canon U Network Scanner Selector 
力 < だ動しますので、プリンタを追な]してください。 


モデル： MX 7600 series 



[プリンタリスト]画面が表示された5、[追加]をク 
■ J ツクずる 


プリンタリストには、 US 巳で接続されている本機が表示されています。ネッ 
トワークで接続されている本機を、プリンタリストに追加する必要がありま 
す。 


6 0© プリンタリスト C 

を r b が > 〇 


デフオルトにずる 


—ティリティ ColorSync 情耀を見る 


巧 MX 7600 se 

ries 

Canon MX 7600 series 



Mac OS X V . 1 0.4. x をご使用の場合与手順6へ 
Mac OS X V . 10.3 .9 をご使用の場合与手順7へ 
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本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 


































































Q [プリンタブラウザ]画面で[ほかのプリンタ]をク 
■ J ツクする 

Mac OSXv . l 0.3 .9 の場合は表示されません。 


0 〇 e プリンタブラウザ 


貧 

适 

瓜 つ 

デフオルトブラウヴ 

IP プリンタ 

巧巧 



(J) じほかのプリンタ…ク（追加 ） 


Q ポップアップメニユーか5 [Canon IJ ネットワー 
ク] を選び、製品一覽に表示される [ MXxxx ] 
(XXX は機種ち）を選んで、[追加]をクリックする 

[ MXxxx ] のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。 



Q プリンタリストに [ MXxxx ] が追加されているか確 
認する 


ぶ 0© 


皇 S @ が、 〇 



□ [Canon I J Network Scanner Selector ] 画面 
で [TWAIN データソースち] か5 [Canon 
MXxxx series Network ] を選び、[接続機器一 
覽]か S 本機の MAC アドレスを選んで[すぐに適 


8 0 0 Canon U Network Scanner Selector 


((Canon MX 7600 series Network 

— a) 

ぉ統機器一も 

—) 


用]をク IJ ツクする 


チェックマークが表示をれていることを確認し、[終 _ 

了]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じ 


る 


これで本機とパソコンのネットワーク設定が完了しました。 


• 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本 
機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定情報表示」を参照し 
て、 MAC アドレスを確認してください。 

• スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編)』および『スキャン 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 力ードス□ットの設定は、 MP ドライバをインス!ルしたあと Canon U 
Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してか5 
行ってください。カードス□ットの設定については、『ユーザーズガイド』 
(電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードス□ットを使ラ」を参照 
してください。 


本機とパソコンをセツトアップする （Macintosh) 
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2-2 本機をほかのパソコン （2 台目な B ) か6もち線 LAN で使える 

よラにする ( P . 18の手順12のつづを） 


I •重要 


2台目降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2台目降のパソコンにソフトウェアをインス!-ールしておく必要があります。「1セット 
アップの準備をする」 （ P .13) と「2ソフトウェアをインス!-ールする」 （ P .14) の操作が完了していることを確認し、 J ^ TF の操作を行ってくだ 
さい。 

D 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続され 
ていることを確認する 

• ネットワーク上の本機へのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング） 

を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの情報を追加設定し 
ておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされているパソコン 
か5 Canon IJ Network Tool を使って行います。 

• セットアップするパソコンと本機が US 巳ケーブルで接続されていないこと 
を確認してください。このセットアップでは、 US 巳ケーブルで接続するこ 
とはありません。 

旦 に anon U Network Tool ] 画面が表巧された5、 

[ LAN で使用する]を選んで [ OK ] をクリックずる 

Canon IJ Network Tool が起動しない場合は、[ライブラリ] 

フオルタ'から [ Printers ] -► に anon ] -► [ BJPrinter ] -► 

[ Utilities ] 一 に anon IJ Network Tool ] を順に夕'ブルク 
リックしてください。 

ここで [ US 目で使用する]を選ぶと、有線 LAN 接続でのネットワークの設定 
が行われず 、 Canon IJ Network Tool は終了します。 

B もの画面が表示された5、 [ OK ] をクリックずる 


Canon U Network Tool 


このパソコンとプリンタの接続方法を a 巧してください。 

プリンタを US 略惊で使用する場合は、山 SB で使用する】を38巧して、 10 K ] をクリックしてく 
ださい。セットアップがち了します。 

プリンタを LAN 巧続で巧用する場合は、 【 LAN で使用する】を a 巧して、【〇のをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネツトワーク巧定を巧ってください， 


n USB で使用する 

LAN で使用する1 _ 

( キャンセル 乂 OK ィ J 



セットアッブの 

USB を巧巧してセットアッフする場合は、 W 下を巧历してく 
ださい。 

-プリンタのドライゾでがインストールされている 
-フリンタの g 巧が入っている 
- USB ケープルが正しくを巧されている 

户。 

K イ 





Q ポップアップメニユーか s [セットアップ]を選び、 
[プ IJ ンタを登録]をク IJ ツクずる 



Q W 巧細巧ち...） 


ネットワークおちを行なうプリンタを巧巧して 【 OK ] をクリックして < ださい。プリン 
夕を USB ケープルで接続して巧用する巧合、またはすでにネットワーク巧をがま了し 
ているプリンタを巧用する場合は、[プリンタを登を】をクリックして、プリンタを追 
な]してください。 


(?/( プリンタをを巧)) ("キャンセル )( OK ') 
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本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 












































ちの画面が表示された s 、 [中止]をクリックする 

プリンタ設定ユーテイリテイと 、 Canon IJ Network Scanner 
Selector (キヤノンアイジェイネットワークスキャナセレクタ) 
が起動します。 

[使用可能なプリンタがありません。]が表示されたら、[キャン 
セル]をクリックしてください。 


セツトアップの中止 


_每 


ブリンタのセットアップはホ了しでいません。 

作業を中止する場合は、[中止1をクリックしてください〇あ 
とでセットアップする場合は、はじめからセットアップを 
や oa してください， 

作業を度なする場合は、田 Mft ] をクリックしてください， 

【〔中止う 卜ぉ続^ 



[プリンタリスト]画面が表示された S 、 [追加]をク 
■ J ツクする 


Mac OS X V . 1 0.4. x をご使用の場合与手順7へ 
Mac OS X V . 10.3 .9 をご使用の場合与手順8へ 


0 〇 e __ _プリンタリスト_ C 


J 3 

デフオルトにずる 

fel 

.igDQ 

©お > 〇 

弓;•立ユーティリティ ColorSync 倩«をちる 

1名巧 • • - 巧巧 》巧 1 



[プリンタブラウザ]画面で[ほかのプリンタ]をク 
■ J ツクする 


a 〇 e ブリンタブラウザ 


貧 

デフォルトブラウヴ 





{ 3 ^ 

; W 

IP プリンタ 

心 




巧* 



Mac OSXv.l 0.3.9 の場合は表示されません。 



@ 【(ほかのプリンタ… 勘!！） 


&ポップアップメニユーか S [Canon IJ ネットワー 
ク] を選び、製品一覽に表示される [ MXxxx ] 
(XXX は機種ち）を選んで、[追加]をクリックする 



• [ MXxxx ] のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。 

• 本機が表示されない場合は、1ソ下のことを確認してください。 

-本機の電源が入っていること、 LAN ケーブルでネットワーク機器に接続 
されていることを確認してください。 

-ネットワーク上の本機へのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリン 
グ）が設定されていないことを確認してください。 

-セキュリティソフトウエアのファイアウオール機能がオフになっているか 
確認してください。 



( キャンセル 



プリンタリストに [ MXxxx ] が追加されているか確 
認する 


.0 oe 


ブリンタリスト 

に 

A 

& 〇 

が 

ち 

〇 

デフオルトにする 

追ぶ 削除 

ユーテイりテイ 

ColorSync 

情«を見る 

^ み MX 7600 series (00.00.85.00.00.00) 


Canon MX 7600 series ^ 


本機とパソコンをセツトアップする （ Macintosh ) 
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EQ [Canon IJ Network Scanner Selector ] 画面 
で [TWAIN データソースち] か S [Canon 
MXxxx series Network ] を選び、[接続機器一 
質]か S 本機の MAC アドレスを選んで[すぐに適 
用]をク IJ ックする 

チェックマークが表示をれていることを確認し、[終 
了]ボタンをクリックしてダイア□グボックスを閉じ 
る 


0 〇 〇 Canon U NetworK Scanner Selector 


TWAIN データソース名： 

I Lanon MX 7600 series Network 



【〔ぉ了 すぐに適用 ) 


これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。 


• 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本 
機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定情報表示」を参照し 
て、 MAC アドレスを確認してください。 

• スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編)』および『スキャン 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 力ードス□ットの設定は、 MP ドライバをインス!ルしたあと Canon U 
Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してか5 
設定を行ってください。カードス□ットの設定については、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードス□ットを使う」 

を参照してください。 


24 


本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh ) 


















困つたとをには 


本機のセットアップ中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/に説明します。該当するトラブルが見つか 5 ないとさには、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
r 困ったとさには」を参照してください。 

セットアップ-接続時のトラブル 

♦本機と接続でさない（本機が検出されない） ^ P .2 已 
♦セットアップの途中で画面が表示される与 P .26 

♦ [プリンタの IP アドレス設定]画面が表示される与 P .2 目 
♦ [パスワードの入力]画面が表示される^ P .27 
• [カードス□ットとの通信に失敗しました。]が表示される与 P .28 

♦ [このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。]が表示される与 P .29 
♦ [ドライブ文字が全て使われているため、これ(上の割り当てができません。]が表示される与 P .29 

その他のトラブル 

『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったときには」または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」を参照し 
て < ださい。 

こんなとをには 

♦本機を再び有線 LAN 接続でセットアップしたい与 P .30 
♦ ポート名を任意の名前に変更したい与 P .30 
♦ネットワークに関する情報を調べたい与 P .30 

I 本機と接続でをない（本機が巧出されない） 


原因 

巧処方法 

本機び巧出されない 

• 本機の電源が入っていることを確認してください。 

• ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作している場合は、本機との通信が行え 
ないことがあります。セットアップの間は、あらかじめファイアウォール機能をオフにしてくだ 
さい。 

ネットワーク損境設定を変更した5、本機と 
通信でをな<なつた 

• パソコンの IP アドレス取得に時間がかかる場合があります。 

パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度本機を検索してください。 

• 本機の IP バージョンが IPv 目に設定されている場合があります。 

IPv 6 に設定されている場合は、 IPv 4 に変更してください。設定の変更ち法については、『操作 
ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」を参照してください。 


困つたとをには 


2已 













セットアップの透中で画面が表巧される 

f [プリンタの IP アドレス設定]画面び表示される 


巧処方ミ去 


ネットワーク上の本機を検出できなかった 本機の IP アドレスを指定し、腊続]をクリックしてください。指定された IP アドレスの本機を 

再検出します。 





( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 

( 4 ) 


[プリンタの IP アドレス設定]画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設 
定されている IP アドレス値です。 

(1) [ IP アドレスを自動的に取得ずる] 

DHCP サーバ機能によって自動的に割り振5れる IP アドレスを使用する場合に選びます。ルータ 
の DHCP サーバ機能が有効になっている必要があります。 

に） [巧のロアドレスを使用ずる] 

本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場 
合に選んでください。 


[ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウエイ] 


[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してくださ 
い。 

(3) [ネットワーク情幸民] 

パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認し 
て < ださい。 

(4) [ち続] 

入力された内容で本機を再検出します。 

本機の IP アドレスを指定してち本機が検出でさなかった場合は、「本機と接続でさない（本機が検 
出されない)」 （ P .2 己）を参照してください。 
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困つたとをには 






































巧処方法 


原因 


ネットワーク上の本機を検出でをなかった 
(前ページか S つづ <) 





ネットワーク上のプリンタを自動お出でまませんでした. 
巧用するプリンタの IP アドレスを巧ミしてください， 



) ( ちる T し接ぉ 


③ 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


[プリンタの IP アドレス設定]画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設 
定されている IP アドレス値です。 

(1) [ TCP/IP の設定] 

[IP アドレスを自動的に取得する]または[次の IP アドレスを使用する]を選んでください。 

[IP アドレスを自動的に取得する]を選んだ場合は、 DHCP サーバ機能によって自動的に割り振！5 
れる IP アドレスを使用します。ルータやアクセスポイントの DHCP サーバ機能が有効になってい 
る必要があります。 

本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場 
合は[次の IP アドレスを使用する]を選んでください。 

(2) [ IP アドレス][サブネットマスク][ルータ] 

[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してくださ 
い。 

(3) [ネットワーク情ま民] 

パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認し 
て < ださい。 

(4) [ち織 

入力された内容で本機を再検出します。 

本機の IP アドレスを指定してち本機が検出でさなかった場合は、「本機と接続でさない（本機が検 
出されない)」 （P.2 己）を参照してください。 


f [パスワードの入力]画面び表示をれる 


巧処方法 


設定済みの本機に管理パスワードび設定をれ [管理パスワード]に、本機に設定されている管理パスワードと同じパスワードを入力してくださ 

ている い。 




バスワードの入力 

このプリンタにはバスワードカ巧 ft 定されています， 

B 巧パスワードを入力して[〇のをクリックしてください • 


巧理バスワード： 


の (キャンセル )•OK • 

管理パスワードは半角英数字32夕字於内で設定してください。大夕字ルタ字は区別されます。セ 
キュリテイのため、入力した管理パスワードは* (アスタリスク）または♦で表示されます。 



困つたとをには 
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f [力ードス□ツトとの通信に失敗しました。]び表示をれる 


原因 


セットアップ中にカードス□ット用のネット 
ワークドライブのインストールに失敗した 


しば5く待ってか5 [再試行]をクリックしてください。 


力ードス□か h*<D1z がトアップ 



I スキクス 封 ■ 再試行(巧 1 |l 


-( 1 ) 


-( 2 ) 


(1) 再訪巧： クリックするとカードス□ットのネットワーク設定をもう一度行います。 

に） スキップ： クリックするとカードス□ットのネットワーク設定を行わずにインストールを続行 
します。 


[再試行]をクリックしてち失敗する場合は、於下の手順にしたがってください。 

• パソコンがネットワークと正しく通信していることを確認し、もう一度設定を行ってください。 
• 拟下の手順にしたがって、 Windows のファイアウォール機能を無効にするか、または 

137:139ポートを開いて、本機と通信でさるようにしてください。その他のセキュリティソフ 
トウエアについては、そのソフトウエアの取扱説明書または製造元にお問い合わせください。 


•重要 


ファイアウォール機能を無効にした場合は、ネットワークをインターネットか5切断してく 
ださい。インターネットまたは WAN に接続しないよラにルータの設定で切断できます。 

Windows のファイアウォールを無効にずるには 

1[スタート]メニューか6 [コントロールパネル]、[セキュリティセンター]、 

[ Windows ファイアウォール]の順にクリックずる 

2 [巧効]を選び、 [ OK ] ボタンをクリックずる 

137:139ポートを開くには 

1[スタート]メニューか6 [コントロールパネル]、[セキュリティセンター]、 

[ Windows ファイアウォール]の順にクリックずる 
2防 ij か]タブを選び、[ポートの追力のボタンをクリックずる 

3 [ポートの追力の画面でな下の情報を入力し、 [ OK ] ポタンをクリックずる 

[名前]:任意の名称を入力します。 

[ポート番号]:「137」を入力します。 

[TCP/UDP] : TCP を選択します。 

4手順2〜3を繰り返ず 

[ポートの追加]画面の [TCP/UDP] で UDP を選択し、他は手順3と同じ情報を入力す 
る 

5同様の手順で他のポート （138 TCP 、138 UDP 、139 TCP 、 1 39 UDP ) をド用< 

6 [例外]シートでポートが追加をれていることを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックずる 
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困つたとをには 






























巧処方法 


セットアップ中にカードス□ット用のネット 
ワークドライブのインストールに失敗した 
(前ページか6つづ <) 


拟下の手順にしたがって、ワークグループ名を 「 WORKGROUP 」 に変更してくださし、。 

1[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パテイ]を選ぶ 
2 [コンピュータ名]タブを選び、[変更]ポタンをクリックずる 
3ワークグループ名を rWORKGROUPJ に'変更し、 [ OK ] ポタンをクリックずる 


それでも解決しない場合は、[スキップ]ボタンをクリックしてカードス□ットのネットワーク設 
定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「ネットワーク経由で力ードス□ットを使う」を参照して 、 Canon IJ Network Tool を起動して 
カードス□ットの設定をしてください。または、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「ネットワーク接続で困ったとさ」の「カードス□ットのネットワーク設定がでさない」を参照し 
て、手動でカードス□ットを設定してください。 




• メモリーカードがカードス□ットに挿入されていることを確認してください。挿入されていない 
場合は、メモリーカードを挿入してください。 

Mac os のバージョンによっては、認証画面が表示されることがあります。表示された場 
合は、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 

それでも解決しない場合は、[スキップ]ボタンをクリックしてカードス□ットのネット 
ワーク設定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電モマニュ 
アル）の「ネットワーク接続で困ったとき」の「カードス□ットのネットワーク設定ができ 
ない」を参照して、手動でカードス□ットを設定してください。 




f [この力ードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコン 
に割り当て6れています。]が表/示される 


原因 

巧処方法 

カードス□ットはすでにパソコンに割り当て 

6れている 

カードス□ットはすでに使用可能です。[日のボタンをクリックして画面を閉じ、[カードス□ッ 
卜のセットアップ]画面で[日のをクリックしてください。 




巧んラな駕ぎ競巧ね。。、るため、こ打は上の到。当てびでをま 


原因 

巧処方ミ去 

すべてのドライブび設定をれている 

[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、いずれかのドライブの設定を解除してか5再 
度 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）から力ードの設定をし 
て < ださい。 


困つたとをには 
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I 本機を再びち線 LAN 接続でセットアップしたい 


工場出荷時の初期状態に戻し、再度セットアップを行ってください。 

工場出荷時の初期状態に戻すには、『操作ガイド（お手入れ編)』の 「LAN 設定」の 「LAN 設定リセット」を参照してください。 

再びセットアップするには、「2ソフトウェアをインス!-ールする」 （P.2) (P.14) の手順目で[選んでインス!-ール]をクリッ 
クし、 [MP ドライバ]と[キヤノンネットワークツール]を選んでインス!-ールを行ってください。ただし、キヤノンホームペー 
ジか5最新版の MP ドライバをダウン□ー ドしてインス!-ールした場合は、[キヤノンネットワークツール]のみを選んでインス 
I-ールしてください。 

I ポートをを任意の名前に変更したい （ Windows ) 


ポート名を変更したい場合は、[セットアップの完了]画面で[セットアップ結果]、[ポート名の設定]の順にクリックします。 

[ポート名の設定]画面が表示され、好さな名前を付けることがでさます。ポート名を変えることによって、本機に名前を付けるこ 
とがでさます。2台目降のパソコンでセットアップした場合に、変更した本機の名称が表示されます。パソコンやプリンタが複 
数ある場合は、覚えやすい名前に変更すると便利です。 



[ポート名]に、ポート名を半角英数字または全角夕字で21文字！;!内で入力してください。固定で入力される 「CNBJNPJ と合 
わせた名称がポート名となります。 

I ネットワークに関ずる情報を調べたい 

f 本機の IP アドレスまたは MAC アドレスを確認したい 

設定されている IP アドレスおよび MAC アドレスは、本機のネットワーク設定情報を表示して確認できます。 

^『操作ガイド（お手入れ編)』の 「LAN 設定」の 「LAN 設定情報表示」 

または、 Canon I J Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）の原示]メニューか5 [ネットワーク情綱を選 
び、パソコンの画面で確認することちできます。 

f パソコンの IP アドレスまたは MAC アドレスを ffi 認したい 

パソコンに割り振5れている IP アドレスおよび MAC アドレスを知りたいときは、じ(下の手順で確認してください。 


D [スタート]メニューか S [すべてのプログラム](または[プログラム])^ [アクセサリ] 
一[コ7ンドプロンプト]を選ぶ 

Fipconfig/allJ と入力し、 [ Enter ] キーを押す 

ご使用の LAN アダプタの IP アドレスおよび MAC アドレスが表示されます。 LAN アダプタがネットワーク 
に接続されていない場合、 IP アドレスは表示されません。 
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困つたとをには 

















D Dock 巧にある[システム環境設定]を起動し、[ネットワーク]をクリックする 

Q [表況ポップアップメニユーか S 的蔵 Ethernet ] を選ぶ 

[TCP/IP] を選ぶと IP アドレスが表示されます。 Ethernet] を選ぶと MAC アドレスが表示されます。 


f ネットワーク設定情浦を ffi 認したい 

『操作ガイド（お手入れ編)』の 「LAN 設定」の 「LAN 設定情報表示」を参照してくださし、。 




f Windows XP (D Service Pack のパージョンがわか 6 ない 

Windows XP をご使用の場合、ネットワーク設定を正しく行うために、インストールされている Windows XP の Service 
Pack CD； くージョンを確認していただくことがあります。 

確認するには、(下の手順にしたがってください。 


D [スタート]メニューか S [マイコンピュータ]をちクリックし、[プロパティ]を選ぶ 

[システムのプ□パティ]画面が表示されます。 

Q [を般]シートが表示されていることを確認する 
B [システム]欄で Windows XP のパージョンを確認する 


困つたとをには 
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